Nazwa i adres jednostki projektowania

LAPACZ

ITEKCI

LAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI SP.J.

arch. Pawet tapacz | arch. Marcin Winkowski

WI N Kows KI EZ’ ul. Krzycka 22/1 | 53-020 Wroctaw | www.lapaczwinkowski.pl

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT OPRACOWANIA

NAPRAWA | REMONT KONSTRUKCJI ORAZ POSZYCIA
WIEZY KOSCIOtA P. W. SW. JANA CHRZCICELA
W POWIDZKU

OBIEKT BUDYNEK KULTU RELIGIINEGO
ADRES POWIDZKO 25, 55-140 ZMIGROD
NR DZIALKI DZ. NR 65, OBREB NR 0022 POWIDZKO

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

022006_5 ZMIGROD — OBSZAR WIEJSKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA , X” — BUDYNEK KULTU RELIGIJNEGO

BRANZA

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

INWESTOR PARAFIA P. W. SW. JANA CHRZCICIELA
POWIDZKO 25, 55-140 ZMIGROD
Specjalnosé Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
budowlanych opracowania

PROJEKTANT

Architektoniczna Projektant mgr inz. arch. WP-OIA 04.08.2017
Marcin Winkowski /OKK/UpB/17/2010

OSOBY OPRACOWUJACE POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukcyjno-budowlana Projektant mgr inz. 38/87/UW 04.08.2017
Janusz Superson

SPRAWDZAJACY

Architektoniczna Sprawdzajacy mgr inz. arch. 66/DSOKK/2015 04.08.2017
Pawet tapacz

Konstrukcyjno-budowlana Sprawdzajacy mgr inz. 597/89/UW 04.08.2017
Krystyna Superson
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SPIS ZAWARTOSCI .oovvvrvveiasieteeiosees s ssssss e sssess s ssssss s sss s st s e sss s sss s sss s st sst s s sss st 2
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ......ooiiiiiiiiirtc st st s s 3
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ .....ccvviiiiiiiiiciic e, 3

KOPIE DECYZJI STWIERDZAJACYCH PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTOW ORAZ
ZASWIADCZENIA POTWIERDZAJACE PEENIENIE SAMODZIELNYCH FUNKCII
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ZABYTKOW WE WROCEAWIU ....ooveveeecereeeeste s sessessassesesssssessess s sas sassssssssssessssssnssssss s sssssasessosanees 15
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....ovveieieceeieeeteeeeete et teesee ettt sesesessssssnesenessnesenenns 32
EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ......cocuiuieieieceieeececeieeeteeetetesees sttt sessssssssasasesasesssesessnns 34
PROJEKT BUDOWLANY ...ttt et es et st et sesssseses st astetesesesessssssssasssssasssssssans 35
ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCIA ...ttt ettt ettt sttt ssss s sssasss s s s s s s s anns 35
INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .......cocooveveeeeeeeeceeeeececeeeeeneeenes 52
CZESC RYSUNKOWA ...ttt ettt s s st ss st ess st s st s sastesetenesesessasasenanas 56
PLAN SYTUACYJNY PS1 1:1000
RZUT POZIOMU 2, 3 AK1 1:50
RZUT STROPU NAD POZIOMEM 3, RZUT POZIOMU 4 AK2 1:50
PRZEKROJ A-A AK3 1:100
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2016.290
z dn. 2016-03-08 z pdzn. zm.) sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
pod nazwa:

»NAPRAWA | REMONT KONSTRUKCJI ORAZ POSZYCIA WIEZY
KOSCIOLA P. W. SW. JANA CHRZCICELA W POWIDZKU”
Adres inwestycji: POWIDZKO 25, 55-140 ZMIGROD
DZ. NR 65, OBREB NR 0022 POWIDZKO

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnosc Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
budowlanych opracowania
PROJEKTANT
Architektoniczna Projektant mgr inz. arch. WP-OIA 04.08.2017
Marcin Winkowski /OKK/UpB/17/2010

0SOBY OPRACOWUJACE POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukcyjno-budowlana Projektant mgr inz. 38/87/UW 04.08.2017
Janusz Superson

SPRAWDZAJACY

Architektoniczna Sprawdzajacy mgr inz. arch. 66/DSOKK/2015 04.08.2017
Pawet tapacz

Konstrukcyjno-budowlana Sprawdzajacy mgr inz. 597/89/UW 04.08.2017

Krystyna Superson
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Winkowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/17/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: DS-1629.

Cztonek czynny od: 16-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-07-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1629-75Y7-DBA1-61FB-Y55A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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JZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

|.dz. 35 /WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 21 czerwca 2010r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/UpB/ 25 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 1712010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 83, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 189, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 84, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Marcin Winkowski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Qdwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopolsl;‘gj O&égq,wej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J/ Nowak
\ architekt

Strona | 72

61-772 Poman, ul. Stary Rynek 36, Tel/fax: (061) 835 08 46. 852 00 20. E-mal wiclkopolska@ 1zbaarchitektow pl
Http://wielkopolska iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Bucholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
7. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
9. Cztonek Komisji: mgrinz. arch. ~ Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss )13 P A e
(podpis)
Otrzymuja;
1) arch. Marcin Winkowski 64-100 Leszno, ul. Michata Wolodyjowskiego 17
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
strona 2 z 2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Mitosz Lapacz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 66/DSOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1745.

Cztonek czynny od: 08-03-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-07-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1745-B339-YFBD-FS8DE-67C1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1745/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 29.12.2015r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/79/2015

DECYZJA nr 66/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U.2014 poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. PAWEL MILOSZ LAPACZ
urodzony w dniu 02.03.1986 r. w Swidnicy
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajagca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger sekretarz OKK

Anna Boryska cztonek OKK

Elzbieta Cegielska cztonek OKK

Krzysztof Czerkas czionek OKK

Andrzej Hubka cztonek OKK

Grazyna Makowska czlonek OKK

Romuald Pustelnik czlonek OKK

Aleksander Szarapo czionek OKK

Otrzymuija:
1. Pan Pawet Lapacz
ul. Le$na 24 m.4, 58-100 Swidnica
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. ala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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@ POLSKA
I Z B A

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-T5H-1SB-P2M *

Pan Janusz Superson o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/2671/01

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 31/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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WrookaW . .. dnia 5+02s 10 88

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTKYKI, ARCHITEKTURY,
| NADZCRU BUDOWLANEGO

pl. Powstancow Warszawy 1

Ny 38/87/UW

DECYLIA _
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 6 uste3, 84 uste2,87e i § 13, ust, 1, pkt. 2. lit. = _ rozporzqdzenia Mini-

stra Gospodarki Terenowej i Ochrony $Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) Janusz. S UPERSON

(imie i nozwisko)

magister inzynier budownictwa rolniczego

(tytu! naukowy — zawodowy)

19 czerwca 1998 Jarosiawiu

urodzony(a) dnia
posiada przygotowanie sawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta

(rodzaj lu’nkcii)v

konstrukcyjno = budowlanej

w specjalnosci ..
(rodzoj specjolnoici techniczne-budowlanej)

w zakresie ... .

(;pac,:aimxblo wwod;wu)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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oy - 0

Obywatel(ka) . J8nUSZ Supergon

PR (lmlclnﬂuil“f’ 4
-+ o e

1. do sporzqdzania projektéw w zakresie rozw1qzaﬁ konatrukcy;no-
budowlanych budynkéw oraz innwch budowli, z wyaczeniem linii,
wezzdw i stacji kolejowych, drég oraz logniakowych drég atare
towych i manipulaqyjnych, mostéw, budow11 hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

2+ do sporzgdzenia w budownictwie oséb fizycznych projektéw w za=-
kresie rozwigzan architektonicznychs -

a/ budynkéw inwentarskich i goqpodaxczych, adaptacji projektéw

typowych i powtarzalnych rch budynkow oraz sporzgdzanis
planéw zagospodarowania dziaXki zwigzanych z realizacjg tych
budynkdw, 9

b/ budowli nie bedgcych budynkami, ' 2

3« w budownictwie oséb fizyeznych = do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwargzania
konstrukeyjnych elemen%éw budowlanych oraz oceniagnia i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych.

Otrzymujes
mgr inz. Janusz Superson
‘ule 15 srudniam.‘ '
56=-400 Olednica

m.p.

D26 2713 391-4.0270 2.000 2 87

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

27



@ POLSKA
I Z B A

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GN5-TLS-TG3 *

Pani Krystyna Jézefa Superson o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0214/07

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 31/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-09 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Wroclaw 18«09~ 19 89 ,

, dnia

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWI U
WYDZIAt GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY
pl. Powstaficow Warszawy 1

Nr 597/89/UW

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstaw'e § § 6 uste3, &€ 4 ustel1 i § 7,8 5 ust,1,pkte1, § 6 ust,1,

i § 13, ust. 1, pkt. 2 __, lit. .= . rozporzqdzenia M'nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

Krystyna Joézefa S U PE R S ON

(imie i nozwisko)

Obywatel(ka)

magister inzynier budownictwa rolniczego

(tytul naukowy — rawodowy)

17 marca 19 58 = Bierutowie

urodzony(a) dnia r.

posiada przygotowanie zawodowe uprawniagjgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta i kigrpwnika budowy i robot

(nodzoj funkeji)

. - konstrukcyjno - budowlanej
w specjalnosci .
(rodzoj specjalnoici techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizocja zawodowa)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Obywatel(ka) Krystyna Jézefa Superson jest upowazniony(a) do.

(imig i nazwisko)

1. do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukocyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii,
wezldéw i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, f

2., do sporzgdzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw w za-
kresie rozwigzaii architektonicznych:

a/ budynkéw inwenfarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania
plandéw zagospodarowania dzialki ‘zwigzanych 2z realizacjg
tych budynkoéw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami.,

3. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania vwytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu techniocznego w zakre=
sie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii,
wezlbéw i stacji kolejowych, drig oraz lotniskowych drég starto-
wych i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i wod-

nomelioracy jnych,
b b V 1-5a GROWNESD ARCRITEXTA WOJEWSOTMIERD
mgr ina, Krystyna Superson { DYREKTORA WYDZIALU

ul, 15-go Grudnia 31/1 mg it arch. Mieczyslew Sowd

56~400 Oleénica

(podpis i pieczec)

DZG 2713-391.4-2622 2.579 8 89

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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R PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ze wzgledu na brak ingerencji nie sporzadza sie

OPIS
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest naprawa i remont konstrukcji oraz poszycia wiezy kosciota p. w. $w. Jana
Chrzciciela w Powidzku 25, 55-140 Zmigrdd, dz. nr 65, obreb nr 0022 Powidzko.

ADRES INWESTYCJI:  POWIDZKO 25, 55-140 ZMIGROD
DZ. NR 65, OBREB NR 0022 POWIDZKO
DANE INWESTORA:  PARAFIA P. W. SW. JANA CHRZCICIELA
POWIDZKO 25
55-140 ZMIGROD

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 65, obreb nr 0022 Powidzko, na ktérej znajduje sie budynek, zlokalizowana jest we wsi
Powidzko 55-140 w gminie Zmigréd. Dziatka graniczy od strony zachodniej z budynkiem mieszkalnym.
Dojscie do kosciota przez brame znajdujgca sie w potowie dtugosci wschodniej granicy dziatki. Teren
w catosci ogrodzony. Na terenie dziatki, w centralno-pdétnocnej i potudniowej czesci znajduje sie
istniejgca zielen wysoka. Obiekt znajduje sie w potudniowej czesci dziatki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowanej dziatki budowlanej
lub terenu
Bez zmian.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatka nr 65, obreb nr 0022 Powidzko, na ktdrej znajduje sie budynek objety opracowaniem wpisana

jest w rejestrze zabytkéw. Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa

dolnoslgskiego pod numerem A/3635/1168 z dnia 02.12.1964 .

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego;
Nie dotyczy.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie dotyczy.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;
Nie dotyczy.

9. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.
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Bez zmian.
10. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z pdZn. zm.) oraz Rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2015.1422 z pézn. zm.).

Przeprowadzono analize i ustalono, iz realizacja przedmiotowe] inwestycji (projektowany zakres
robdt) nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatfa dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.) § 12 ust. 1i § 13 ust. 1 — zachowane sg odlegtosci
i nie zachodzi przestanianie. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian - nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.).

Ze wzgledu na ograniczony zakres projektowanych robét, obszar oddziatywania miesci sie w catosci
na dziatce Inwestora, tj. na dz nr 65, obreb nr 0022 Powidzko, zgodnie z § 13a Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.).

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Winkowski
upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010
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Il. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO WIEZY KOSCIELNEJ
ORAZ USTALENIE ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiot opracowania — wieza koscielna potozona w Powidzku,

Wiasciciel nieruchomosci: Archidiecezja wroctawska.

OPRACOWAL :
mgr inz. Janusz Superson

Wroctaw - 01 lipca 2017 r.



1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest czes¢ sktadowa nieruchomosci budynku kosciota — hetm wiezy

koscielne;j.

Zakres opracowania obejmuje ekspertyze stanu technicznego helmu wiezy oraz ustalenie

zakresu niezbednych robdt budowlanych do przywrocenia peilnej sprawnosci technicznej

budowli . Opini¢ wykonano wg stanu na dzien ogledzin tj. 22 czerwca i 01 lipca 2017 roku.

Zakres niniejszej ekspertyzy obejmuje:

- okreslenie aktualnego stanu techniczno-uzytkowego obiektubudowlanego,

- inwentaryzacj¢ uszkodzen elementow konstrukcyjnych i ogélnobudowlanych z ustaleniem
stopnia ich zniszczenia i ich wptywu na zagrozenie konstrukcji budowli,

- ustalenie zakresu i terminéw wykonania niezbednych robot zabezpieczajacych obiekt przed
dalsza destrukcja,

- zalecenia dotyczace dalszego ubytkowaniaobiektu.

Z uwagi na rodzaj konstrukcji i wiek badanego obiektu budowlanego oraz jego zabytkowy

charakter, niniejsza ekspertyza nie obejmuje badan podtoza gruntowego, badan mechaniczno-

strukturalnych wbudowanych materialow a takze analizy statycznej elementow i ustroju

konstrukcyjnego budowli.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie przez wiasciciela nieruchomosci informacji 0
aktualnym stanie techniczno-uzytkowym budowli — hetmu wiezy, do podjgcia dziatan
niezbednych dla zabezpieczania budowli. Ponadto opracowanie ma mie¢ charakter
opiniodawczy do ustalenia zakresu robot budowlanych oraz innych czynnosci okresowych
zapewniajacych dalsze bezpieczne funkcjonowanie obiektu zgodnie z planowanym sposobem
ubytkowania .

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

3.1. Podstawy formalne
Opracowanie zostato wykonane na zlecenie Rzymskokatolickiej parafia pw.

$w. Jana Chrzciciela w Powidzko, Powidzko 25, 55-140 Zmigrod, reprezentowanej przez
Ks. mgr Damiana WOZNIAKA — Proboszcza parafii.

3.2. Podstawy materialno — prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz.U.2017.1332 Prawo budowlane, (tekst jednolity)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2015 r. w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
poz. 1422 (tekst jednolity).

3.3. Zrodia danych merytorycznych

- ogledziny nieruchomosci przeprowadzone w dniu 22 czerwca i 01 lipca 2017 .

- informacje historyczne dot. badanego obiektu budowlanego,

- Inwentaryzacja budowlana zabytkowego kos$ciota p.w. Jana Chrzciciela w Powidzku
opracowana w roku 2015,

- Obiekt zostat wpisany do rejestru zabytkow decyzja nr A/3635/1168 z dnia 02.12.1964r.

Literatura:

1) Eugeniusz Mastowski i Danuta Spizewska -Wzmacnianie konstrukcji budowlanych -
wydawnictwo Arkady;

2) Problemy remontowe w budownictwie ogdlnym i obiektach zabytkowych- Jerzy
Jasienko, Adam Klimek, Zygmunt Matkowski, Krzysztof Schabowicz; - DWE
Wroctaw;



4. OPIS I OKRESLENIE STANU NIERUCHOMOSCI

4.1. Stan prawny

nieruchomos$¢ stanowi wlasnosé: Archidiecezja Wroctawska,
4.2. Oznaczenie nieruchomosci wg ewidencji gruntow
Dane z ewidencji gruntow :

WOJEWODZTWO - dolnoslaskie
POWIAT - trzebnicki
JEDN. EWID. - Powidzko
ADRES - Powidzko 25

NUMER DZIALKI - 65




5. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA - wieza
5.1 Polozenie ogodlne

—wieza jest cz¢$cig koSciota 1 jest zlokalizowana przy wejsciu gtéwnym.

5.2 Opis ogolny
- wieza (hetm) ~37,9 m
- wieza (cze$¢ murowana) ~26,0 m

- helm 1 latarnia ~11,9 m

Kosciot posiada wieze z dzwonami wys. ok. 38 m z dachem wiezowym cebulastym
o formach barokowych. Dach wiezy o konstrukcji drewnianej ztozony ze stolcow
stojacych na sobie. Kryty blachg ocynkowana, ktora ulegla duzej degradacji (korozji)
pod wptywem warunkéw atmosferycznych 1 braku konserwacji na przestrzeni wielu
lat. Liczne nieszczelnosci.

Podstawe konstrukcji dachu stanowi strop nad dzwonem. Elementy helmu wiezy,

szczegolnie koncowki, posiadajg ubytki substancji, nosza $lady zawilgocen, dziatania

grzybow i owadow. Deskowanie pod pokryciem dachowym czesciowo uleglo korozji
biologiczne;.

W trakcie wizji stwierdzono awari¢ (zniszczenie) centralnej belki stropu nad kondygnacja
dzwondow.

(pomiedzy poziomem 3 a 4). W wyniku zaciekania nastgpil proces butwienia belki w miejscu
podparcia na murze i catkowite zniszczenie przekroju. W okresie pomigdzy czerwcem 2015 (data
wykonania inwentaryzacji) a majem 2017 nastgpito samoistne zerwanie si¢ belki 1 upadek na
konstrukcje wsporcza dzwonow. Belka byla czescig uktadu nosnego latarni wiezy. Istnieje
potrzeba przywrocenia stanu pierwotnego w trybie natychmiastowym.

=

(widok na strop z brakujgcq belkg stropowg) (widok zerwanej belki stropowej)
Wystepuja ubytki w drabinach komunikacyjnych, brakujace szczebelki w drabinach.

Budowla wpisana do rejestru zabytkow.
6. OPIS ELEMENTOW I OCENA TECHNICZNA

Oceny poszczegbdlnych elementow budowli dokonano metodg makroskopowa.
Zasady oceny wizualnej (makroskopowej) stanu zuzycia technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu:

Dobry - zuzycie  0-15%
Zadowalajacy - zuzycie 16-25%
Sredni - zuzycie  26-40%
Zty - zuzycie 41-50%

Awaryjny - zuzycie >50%



Zasady oceny wizualnej (makroskopowej) stanu zuzycia technicznego
elementoéw wykonczeniowych obiektu:

Dobry - zuzycie 0-15%
Zadowalajacy - zuzycie 16-30%
Sredni - zuzycie 31-45%
Zty - zuzycie 46-60%

Awaryjny - zuzycie >60%

OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW OBIEKTU

Stan techniczny

Opis elementu
elementu

1. Wieza — $Sciany konstrukcyjne z cegly pelnej.
Stanu technicznego murow jako konstrukcji wsporczej hetmu wiezy nie | zadowalajacy
wykazujg spekan czy osiadan bgdz innych oznak swiadczgcych 0 zlym
stanie czesci nadziemnej. Wystepujq ubytki cegiel w czesci elewacyjnej
gzymsow i naroznikow, ale na dzien opracowania ekspertyzy nie wphywajq
one na konstrukcje nosng obiektu.

¥ &

-




Opis elementu

Stan techniczny
elementu

2. Koputa (helm) — pokrycie.

Koputa kryta blachg stalowg ocynkowang, ulegta duzej degradacji (korozji)
pod wplywem warunkow atmosferycznych i braku konserwacji na przestrzeni
wielu lat. Liczne nieszczelnosci — zacieki na deskowaniu i krqzynach
widoczne wewngtrz koputy.

Koputa wymaga wykonania nowego pokrycia oraz uszczelnienia konstrukcji.
W trakcie ogledzin 22 czerwca i 01 lipca 2017 r. stwierdzono oznaki
zawilgocenia koputy i stropow drewnianych bezposrednio pod kopulg.
Newralgicznymi miejscami powodujqcymi nieszczelnosci koputy sq
przewezenia kopuly (miedzy cebulami) oraz styk stupow latarni z koputq
(prawdopodobne podciekanie pod blachg). Jezeli od zewngtrz rozpoznaje sig¢
korozje, ktora wystgpita pod spodem blachy, to nie mozna jej reperowac lecz
trzeba jqg wymienié. Na drewnianych deskach wystgpujg ogniska butwienia i
prochnienia.

zly




Opis elementu

Stan techniczny
elementu

2.1. Kopula (helm) — deskowanie .

Widok wnetrza koputy. Liczne zacieki na deskowaniu i ogniska butwienia oraz

prochnicy.

Sredni i zly




Opis elementu

Stan techniczny
elementu




Stan techniczny

Opis elementu

elementu

2.2 Kopula (helm) — konstrukcja nosna (belka ktora ulegla awarii -
zniszczeniu).

Widok wnetrza kopuly — poziom 4. Zacieki na konstrukcji i ogniska butwienia
oraz prochnicy koncowek belek opartych na murze.

2.

— catkowite zniszczenie

(drugi punkt podparcia zniszczonej belki
przekroju belki przez proces butwienia)

> awaryjny

(widok na miejsce podparcia zniszczonej belki od strony dzwonow)
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Stan techniczny

Opis elementu
elementu

2.3 Kopula (helm) — konstrukcja nosna — pozostata czes¢ (poziom 3,4 i 5)

Widok wnetrza wiezy — poziom 3.

— awaryjny

<+— Zadowalajacy

<+—— Zadowalajacy

(stupy i belki pod stropem nad poziomem 4 )
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Opis elementu

Stan techniczny

elementu
2.3 Kopula (helm) — konstrukcja nosna — pozostata czes¢ (poziom 3,4 i 5)
Zadowalajacy
(wyjscie na galerie)
Zadowalajacy
(belki konstrukcyjné pod gdleriq — latarnig)
Zadowalajacy

(stupy, zastrzaty i belki pod stropem nad poziomem 4 )
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Opis elementu

Stan techniczny

elementu
2.3 Kopula (helm) — konstrukcja nosna — pozostala czes¢ (poziom 3, 4 i 5)
Sredni
(beka narozna — strop poziom 4)
Sredni
Zadowalajacy

(stupy - poziom 4 )
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Opis elementu

Stan techniczny

elementu
2.3 Kopula (helm) — konstrukcja no$na — stropy drewniane
awaryjny
(podtoga stropu - poziom 3)
awaryjny
(podtoga stropu - poziom 4)
awaryjny

(podtoga stropu - poziom 5)
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Opis elementu

Stan techniczny

elementu

4. Schody
Stan techniczno - wuzytkowy schodow sredni. Czes¢ elementow
konstrukcyjnych schodow kwalifikuje si¢ do wymiany.

Sredni

Desek — zly
schody z poziomu 2 na 3
Sredni
7y

Drabina z poziomu 4 na 5
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5. Dzwonnica

W gornej czesci wiezy zamocowany jest dzwony-poziom 3. Dzwon od
wielu lat jest nieuzytkowany, wierzchnia warstwa kielicha oraz czesci
zawiesia pokryta korozjg. Konstrukcja zawiesia wsparta na belkach
drewnianych wykazujgcych spekania i ugiecia metalowych elementéw
wsporczych. Stwarza to realne zagrozenie uzytkowaniu.

Niezbedne wykonanie nowej konstrukcji wsporczej pod dzwony Ilub
przebudowa istniejgcej polegajgca na wymianie zuzZytych elementow
konstrukcyjnych Drewniany strop pod dzwonami kwalifikuje sie do
wymiany w catosci.

awaryjny

Widok ogolny na dzwon

Zawiesie dzwonu
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7 WNIOSKI | ZALECENIA

Po dokonaniu przegladu wiezy kosScielnej w zakresie kontroli jej aktualnego stanu techniczno-
uzytkowego i dokonaniu oceny elementéw konstrukcyjnych i ogélnobudowlanych w oparciu o
przepisy prawa budowlanego i przepisy wykonawcze ustalono:

Obecny stan techniczny niektorych elementow helmu wiezy stanowi bezposrednie zagrozenie do
wystapienia awarii budowlanej (centralna belka stropowa nad kondygnacja pomieszczenia z
dzwonami juz ulegta awarii). Dotyczy to rowniez mocowania dzwondw, oraz stropu drewnianego
pod dzwonami. Stan konstrukcji podpor i mocowania dzwonu zty lub awaryjny, stanowi
zagrozenie dla konstrukcji wiezy. Stan konstrukcji drewnianego stropu pod dzwonem grozi w
cze$ci dotyczacej podtogi drewnianej zawaleniem. Niezbedne jest wykonanie nowej konstrukcji
wsporczej pod dzwony lub przebudowa istniejacej polegajaca na wymianie zuzytych elementéw
konstrukcyjnych. Drewniany strop pod dzwonem (nagi) kwalifikuje si¢ do wymiany w w zakresie
deskowania, dotyczy to rowniez pozostatych stropéw nagich poziomu 4 i 5. Do czasu naprawy
podpdr dzwondéw dzwon nie moze by¢ uzywany.

1. Aktualny stan techniczno-uzytkowy pozostalych elementow konstrukcyjnych obiektu nie
stanowi bezposredniego zagrozenia ale koniecznym jest jednak usunigcie i konserwacja
miejsc porazonych prochnica i butwieniem oraz powstrzymanie korozji biologicznej
(zerowanie owadow). Zaleca sie przeprowadzenie fumigaciji.

2. Dla poprawy bezpieczenstwa uzytkowania obiektu i zapobiezenia jego niszczenia oraz
utrzymania jego trwalosci i przywrécenia do stanu uzytkowego, niezbedne jest
przeprowadzenie robot ktéorych zakres przedstawiono ponize;j.

8 . Zakres wykonania niezbednych robdt zabezpieczajacych obiekt

- wykona¢ fumigacje¢ cze¢sci drewnianej wiezy;

- zamocowac¢ ponownie belke w stropie nad dzwonem w miejscu jej pierwotnej lokalizacji z
wykorzystaniem tej ktora ulegla awarii (po obcieciu zbutwialego miejsca pozostala czes¢ belki
nadaje sie do powtornego uzycia) projektu wzmocnienia na stronie 31 niniejszego
opracowania w trybie natychmiastowym;

- poprawi¢ mocowanie nakrywy wylazu na galerie wiezy;

opracowacé projekt dotyczacy wzmocnienia konstrukcji wsporczej dzwonu,

- wymieni¢ deski stropow drewnianych na poziomie dzwonnicy oraz pozostalych
poziomach 4 i 5.

- oczySci¢ sprochniale miejsca na belkach konstrukcyjnych przez ociosywanie a w razie
koniecznosci wykona¢ miejscowe wzmocnienie nadbitkami drewnianymi lub
flekowaniem;

- naprawié schody wej$ciowe z poziomu 2 na 3 i 3 na 4 oraz wymieni¢ drabiny
komunikacyjne na poziom 5;

- uszczelni¢ kopule poprzez wymiane pokrycia z blachy na miedziana z rownoczesna
wymiang zbutwialego drewnianego podkladu deskowego;

- wykona¢ impregnacje grzybobojczg i ogniochronng elementow drewnianych;
- przeprowadzié¢ kontrole instalacji odgromowej przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia, z kontroli powinien by¢ sporzadzony protokol, wykona¢ zalecenia
pokontrolne z przegladu.
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Wszelkie roboty budowlane na obiekcie wykonywane powinny by¢ po uzyskaniu zgody
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Przedmiotowy obiekt moze by¢ nadal bezpiecznie
uzytkowany w dotychczasowy sposob przy spelnieniu w/w zalecen.

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ i przestrzegaé n/w warunkibezpieczenstwa.

- do czasu wykonania prac zabezpieczajacych oraz do czasu wykonania w/w zalecen
zamkna¢ dostep dowiezy,

- dostep do wiezy umozliwi¢ tylko osobom uprawnionym do wykonania prac
zabezpieczajacych w obiekcie,

- osoby uprawnione do wejscia na wieze musza byé bezwzglednie poinformowane o
zachowaniu szczegolnych srodkow bezpieczenstwa, poniewaz chwilowy nie kontrolowany
ruch na wiezy szczegélnie na poziomie dzwonnicy np. wejscie na uszkodzony element
stropu, proba uruchomienia dzwonu itp. moze wywolaé¢ awarie i w konsekwencji
spowodowa¢ katastrofe budowlana,

- dopuszczenie obiektu do uzytkowania moze nastapi¢ po wykonaniu w/w prac
zabezpieczajacych i wykonaniu wszystkich zalecen objetych niniejszym opracowaniem.

9. Zalecenia dot. dotyczace uzytkowaniaobiektu

Przedmiotowy obiekt nie posiada zadnej dokumentacji projektowej oprocz inwentaryzacji
architektonicznej. Brak ksigzki obiektu budowlanego i informacji dotyczacych przegladow
okresowych.

- Zgodnie z Art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz.U.2017.1332 Prawo budowlane,
(tekst jednolity)

obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub
zarzadce:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu
technicznego:

a) elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy
atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas
uzytkowaniaobiektu,

b) instalacji i urzadzen stuzacych ochroniesrodowiska,

) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych)

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na sprawdzeniu Stanu
technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu
budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolg ta powinno by¢ objete réwniez badanie
instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej w zakresie stanu sprawno$ci polaczen,
osprzetu, zabezpieczen i sSrodkoOw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow
oraz uziemien instalacji i aparatow.

dla przedmiotowego obiektu niezbgdne jest zatozenie ksigski obiektu budowlanego i
odtworzenie podstawowej dokumentacji technicznej obiektu,

- prowadzenie przegladéw okresowych obiektu zgodnie z wymaganiami
przepisow prawa budowlanego i wykonywanie zaleconych czynnosci
pokontrolnych.

Opracowatl:
mgr inz. Janusz Superson
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Obliczenie maksymalnej nosnosci przekroju drewnianego belki drewnianej 25 x 27 cm x cm
dla schematu obcigzenia w miejscu awarii..

NAZWA :
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 270x250"
Y
1
=X270,0
| 25bo s
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 98 Drewno C20
G1.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 12,5 Yc= 13,5
alfa= -0,0
Momenty bezwladnosci [cmd]: Jx= 41006,3 Jy= 35156,3
Moment dewiacji [cm4] : Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwltadn. [cmd]: Ix= 41006,3 Iy= 35156,3
Promienie bezwladnoéci [cm]: ix= 7,8 iy= 7,2
Wskazniki wytrzymakl. [cm3] : Wx= 3037,5 Wy= 2812,5
Wx= -3037,5 Wy= -2812,5
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 675,0
Masa [kg/m] : m= 26,3
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]: Jzg= 41006,3
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 B 270x250 0 0,00 0,00 0,0 0,0 675,0



WEZ%Y :
1 2
& A
} 4,840 }
WEZEY
Nr: X [m]: Y [m]
1 0,000 0,000
2 4,840 0,000
PODPORY : Podatnoégci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy: DFi:
[ m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00~*
OSIADANIA
Wezelt Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B r ak Os iadan
PRETY :
). 1 A
| 4,840 }

H=4,840

H=4,840
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PRZEKROJE PRETOW:

1
'y 1 'S
l 4,840 l H=4,840
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 11 1 2 4,840 0,000 4,840 1,000 1 B 270x250
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:
1 675,0 41006 35156 3038 3038 27,0 98 Drewno C20
STALE MATERIAZOWE:
Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
98 Drewno C20 10 20,000 5,00E-06
ZESTAWIENIE MATERIAZU:
Oznaczenie: Materiat: Diugo$¢[m] Masalt]
B 270x250 Drewno C20 1x 4,84 = 4,84 0,127
MASA CATLKOWITA USTROJU: 0,127
OBCIAZENIA:
20,000 20,000
by n 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
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Grupa: A ""

Zmienne vf= 1,20
1 Skupione 0,0 20,000 1,07
1 Skupione 0,0 20,000 3,76

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wi. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,20
MOMENTY :
L
26,331 26,686 26,504
TNACE:
24,763 24,454
0,454 N
jL 1 -0,325
24,325 -24,638
NORMALNE :
Vs 1 7S
SI%Y PRZEKROJOWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A



1 0,00 0,000 0,000 24,763 0,000
0,54 2,624 26,686%* 0,004 0,000

1,00 4,840 -0,000 -24,638 0,000

* = Wartos$ci ekstremalne

NAPREZENIA:
L
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
98 Drewno C20
1 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
0,54 2,624 -8,786 8,786 0,439%
1,00 4,840 0,000 -0,000 0,000
* = Wartosé$ci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :
1 2
s
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M [kNm]
1 0,000 24,763 24,763
2 0,000 24,638 24,638

PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 -0,00000 0,00000

2 0,00000 -0,00000 0,00000
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PRZEMIESZCZENIA:
S 1 /
DEFORMACJE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deg]: FIb[deqg] f[m] L/f

1 -0,0000 00,0000 -0,735 0,735 0,0187 259,3
DZUGOSCI WYBOCZENIOWE wg mech. : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret EJ/L Ca Cb: Cv lo[m] n: 1w [m]

1 804,875 1,000 1,000 0,000 4,840 1,000 4,840
PRET NR 1

20,000 20,000
A B
‘ 4,840 |
‘ 250,0

DANE PRETA: ([m], [cm2], [cm4], [cm3], [MPa], [1/K])

GEOMETRIA PRETA:

PRZEKROJ: 1
"B 270x250"
MATERIAL:98 Drewno C20

Imperfekcje

Poczat (A) :1 Koniec(B) :2
Przegub Przegub
Diugos$cé: 4,840 Kat: 0,00
Rzuty

H: 4,840 V: 0,000 wo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td)
Grupa A " Zmienne

fo/L= 0,0000

270,0
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1 Skupione 0,0 20,000 1,07
1 Skupione 0,0 20,000 3,76
M
24,76324,454
0,454
A A : B
-0,325

26,331 26,686 26,504 -24,32:-24,638

N
A A G O B

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
x/L: M: Q N: W: SigmaG: SigmaD:

[ kNm] [kN] [kN] [m] [MPa]
0,00 0,000 24,763 0,000 -0,0000 0,000 0,000
0,10 11,952 24,623 0,000 =-0,0061 -3,935 3,935
0,20 23,835 24,483 0,000 -0,0115 -7,847 7,847
0,22 26,331 24,454 0,000 -0,0124 -8,669 8,669

26,331 0,454 0,000 -0,0124 -8,669 8,669
0,30 26,483 0,343 0,000 =-0,0155 -8,719 8,719
0,40 26,615 0,203 0,000 -0,0179 -8,762 8,762
0,50 26,680 0,063 0,000 -0,0187 -8,783 8,783
0,60 26,676 -0,078 0,000 =-0,0179 -8,782 8,782
0,70 26,604 -0,218 0,000 =-0,0155 -8,759 8,759
0,78 26,504 -0,325 0,000 -0,0126 -8,726 8,726

26,504 -24,325 0,000 =-0,0126 -8,726 8,726
0,80 23,714 -24,358 0,000 =-0,0115 -7,807 7,807



25

0,90 11,891 -24,498 0,000 -0,0061 -3,915 3,915
1,00 -0,000 -24,638 0,000 0,0000 0,000 -0,000
0,54 26,686* 0,004 0,000 -8,786 8,786
0,00 0,000%* 24,763 0,000 0,000 0,000
0,00 0,000 24 ,763%* 0,000 0,000 0,000
1,00 -0,000 -24,638%* 0,000 0,000 -0,000
0,00 0,000 24,763 0,000%* 0,000 0,000
0,54 26,686 0,004 0,000%* -8,786 8,786
0,54 26,686 0,004 0,000 -8,786 8,786%*

* = Wartos$ci ekstremalne
Pret nr 1
Zadanie:

z
y =Y ,c\>
N
24,763 24,454
0.454
A -0,825 B
z 2432 -24,638
| 250 | 26331 26,684 26,504

Przekrdéj: 1 ,,B 270x250”
Wymiary przekroju:
h=270,0 mm b=250,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=41006,3; Jzg=35156,3 cm*; A=675,00 cm?; iy=7,8; iz=7,2 cm; Wy=3037,5; Wz=2812,5 cm?®.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukceji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obciazenia: Stale (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wiasny).

Kmod = 0,60 ym=1,3

Cechy drewna: Drewno C20.
fmk = 20,00 fma = 9,23 MPa
frox = 12,00 fi04 = 5,54 MPa
ftygo,k =0,50 ft,goyd =0,23 MPa
feok=19,00 fcoa=8,77 MPa
fc,go,k =2,30 fc,go,d = 1,06 MPa
fvk=2,20 fva=1,02 MPa

E o mean = 9500 MPa
E so.mean = 320 MPa
E 0,05 = 6400 MPa
G mean = 590 MPa
p « =330 kg/m3
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Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.

Nosnosé na zginanie:
Wyniki dla x.=2,42 m; x,=2,42 m, przy obciazeniach ,,A”.
Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na
koncach, przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
l4=1,00x4840 + 270 + 270 = 5380 mm

=0,207

P laffna |Eomean _  [5380x270x9,23 4 [9500
7\ 1b2E, | Gpean 3,142x2502x6400 590

Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dlaArem<0,75 Keit=1
Warunek statecznosci:
omd=M/W=26,680/3037,50 x10%=8,78 < 9,23 = 1,000x9,23 = Krit f md
Nosnos¢ dla xa=2,42 m; x,=2,42 m, przy obcigzeniach ,,A”:

Gm,y,d 1k Omzd :8,78

+0,7290 =0952<1

foya  fmza 9,23 9.23
(e} (e}

K, Smyd | Omad _ 878 000 _ggagcq
foyd  Fmza 923 9,23

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla X,=2,42 m; Xp=2,42 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Naprezenia tnace:
724=15V./A=1,5%0,063 / 675,00 x10 = 0,00 MPa
7yd=1,5Vy/A=1,5%0,000/ 675,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto kv =1,000.

Warunek nos$nosci

T4= {Toa T Tyg =0,002+0,002 =0,00<1,02=1,000x1,02=ky fug

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x.=2,42 m; X,=2,42 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Ugiecie graniczne
Unetsin = 1 /150 = 32,3 mm
Ugiecia od obcigzen statych (cigzar wlasny + ,,”):
Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (WL)2](1+K aer) = -0,5%[1 + 19,2x(270,0/4840)2](1 + 0,60) = -0,8 mm
Uy.fin = Uy,inst [1 + 19,2 (h/L)?](1+K ger) = 0,0x[1 + 19,2%(250,0/4840)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (,,A”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).
Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (W/L)?](1+K ger) = -15,1x[1 + 19,2%(270,0/4840)](1 + 0,60) = -25,6 mm
Uy.fin = Uy,inst [1 + 19,2 (h/L)?](1+K ger) = 0,0x[1 + 19,2%(250,0/4840)?](1 + 0,60) = 0,0 mm



Ugigecie catkowite:
Uz fin = -0,8 +-25,6 = 26,4 < 32,3 = U net fin
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Przyjeto rozwigzanie polegajace na wzmocnieniu belki drewnianej elementem stalowym jak ponizej:

gdzie :

2 — podpora tymczasowa;

i

3 — ceownik

4 — $ruby rozciggane — M22 klasy 4,6;
5 — $ruba montazowa; - M22 klasy 4,6

M1 — moment zginajacy w miejscu oparcia konca belki na ceowniku;

S — odlegtos¢ od srub do ucietego konca belki minus 10 c¢m;

Sruby mocujace ceownik pracuja na rozciaganie. Ich przekréj okresla si¢ na site Ri=Ma/s
R1= 26,331 kKNm/0,5 = 52,668 kN
Przyjeto $rube @ 22 mm, A =380 mm?, As=303 mm? zpodktadkg 100 x 100 x 8 mm

Z tabeli:

Tablica 7. Wartosci granicy plastycznosci f, 1 wytrzymalosci na rozciaganie f, stali srub

oraz nosnosci obliczeniowe $rub (kN) z warunku Sciecia trzpienia F, p,, $ciecia rdzenia

¥

F,, ps 1T0Zclagania F, p, wyznaczone wg PN-EN 1993-1-8

_ Klasa 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 | 109
Sruba P::-wls_:rzch- sruby
ma [ £ oMPa| 240 | 320 | 300 | 400 | 480 [ e40 | 900
przekroju :
mm’ | f, MPa| 400 | 400 | 500 | 500 | e00 | 800 | 1000
A=1380 F, pa 7296 7296 9120 91.20] 109.44] 145,92] 182,40
M221 303 F.. a 58,17| 4848 72,72 60,60 72,72| 116,35] 121,20
| F, a 87,26 87.26( 109,08 109,08 130,90] 174,53] 218,16
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Przy zastosowaniu dwoch §rub obcigzenie na 1 Srubg w przekroju wynosi 52,668 x 0,6 = 31,60 kN

Charakterystyka przekioju X

Osie gléwne:
X= 000 cm
V= 000 <m
Alfa= 9000
Momenty bezwladnosci:
n Jx= 495,00
J = 203000
| ‘. Dy= -0.00
1
| | Momenty gléwne:
" I‘ = 8030,00
_ | | y= 49500
| | Promienie bezwladnogci:
= 11,69
iy= 290

Wskazniki wytrzymeatosci:
W= 535,33
Wi -535,33
Wy= -183,33
Wy= 67.81

Pouwierzchnia i masa:

F= 58,80
m= 45,16

Sprawdzenie nosnosci przekroju ceownika C 300 na moment M;

2633100Ncm
W= """

22000
cm

= 119,68 cm?® < 183,33 cm?

W trakcie montazu belce nalezy nada¢ ugigcie odwrotne (strzatka ugigcia ujemna).

Wroctaw - 01 lipca 2017 r.
Opracowat:
mgr inz. Janusz Superson
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA i FOTOGRAFICZNA



. PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCIJA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest naprawa i remont konstrukcji oraz poszycia wiezy kosciota
p. w. $w. Jana Chrzciciela w Powidzku 25, 55-140 Zmigréd, dz. nr 65, obreb nr 0022 Powidzko.

ADRES INWESTYCJI:  POWIDZKO 25, 55-140 ZMIGROD
DZ. NR 65, OBREB NR 0022 POWIDZKO
DANE INWESTORA: PARAFIA P. W. SW. JANA CHRZCICIELA
POWIDZKO 25, 55-140 ZMIGROD

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- obowigzujace normy i przepisy
- ekspertyza stanu technicznego budynku
- mapa do celéw opiniodawczych
- inwentaryzacja budowlana,
- inwentaryzacja fotograficzna,

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysokos¢, dtugosé, szerokosé i liczbe kondygnacji;

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Budynek kosSciota objety opracowaniem petni funkcje obiektu kultu religijnego. Przedmiotowy
budynek jest wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa dolnoslagskiego
pod numerem A/3635/1168 z dnia 02.12.1964 r.

3.2.  Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku
Bez zmian.

4. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9
Nie dotyczy.

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy

5.1. Forma architektoniczna
Przewidywany zakres prac nie zaktada zadnych zmian i nie wptywa na istniejacg forme budynku, ktéra
nie ulega zmianie. Zachowana zostaje istniejgca artykulacja elewacji wewnetrznych i zewnetrznych.

5.1.1. Rys historyczny
Koscidt parafialny pod wezwaniem sw. Jana Chrzciciela, po raz pierwszy wzmiankowany w 1329 r.,

w 1563 r. przejety przez protestantdow, od 1654 ponownie przeszedt w rzady katolickie. W protokole
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wizytacji biskupiej opisany jest jako zbudowany pod patronatem Hermana v. Hatzfelda z wiezg
dzwonowg i trzema oftarzami. W 1725 r. ze wzgledu na zty stan, rozebrany i zastgpiony nowym
o konstrukcji szkieletowej. Obiekt obecnie istniejgcy wzniesiono w okoto 1787 r. po rozbidrce
ostatniego. Kosciot reprezentuje styl barokowy z elementami klasycystycznymi. Otoczony jest murem.
Murowany z cegly, otynkowany, jednonawowy. We wnetrzu ottarz gtéwny o charakterze barokowo-
klasycystycznym z okoto 1791 r. z dwiema parami korynckich kolumn dZwigajgcych wytamane
belkowanie. Ambona klasycystyczna z okolic 1791 r. z cylindrycznym korpusem i kolistym
baldachimem oraz barokowa chrzcielnica z | pot. XVIII w., dwa konfesjonaty neorenesansowe z 1890 r.,
prospekt organowy pdznobarokowy z dekoracjg ornamentalna.

5.1.2. Architektura budynku

Budynek kosciota w stylu barokowym z elementami klasycystycznymi. Rzut orientowany na planie
prostokata z pieciobocznym prezbiterium od strony wschodniej. Kosciét jednonawowy
z dwuspadowym dachem. Do prezbiterium, od strony poftudniowej przylega zakrystia
z jednospadowym dachem. W potowie dtugosci pétnocnej sciany kosciota zlokalizowana jest boczna
kruchta na rzucie kwadratu z dwuspadowym dachem. W zachodniej czesci kosciota znajduje sie wieza
z dzwonami o wysokosci ok. 38 m, przekryta dachem wiezowym cebulastym o formach barokowych.

5.1.3. Materiat i konstrukcja

Sciany koéciofa murowane z cegly. Wszystkie $ciany obustronnie tynkowane. Nad nawa giéwna
i prezbiterium znajdujg sie sklepienia krzyzowe z cegly. Empora o konstrukcji drewnianej czesciowo
oparta na $cianach zewnetrznych. Dach nad nawg gtéwng drewniany, dwuspadowy o kacie nachylenia
ok. 45°, kryty dachéwka karpiowka w tuske. Wiezba zbudowana z wigzaréw wieszarowych
w rozstawie co ok. 4,30 m. Dach wiezy o konstrukcji drewnianej ztozony ze stolcéw stojgcych na sobie.
Hetm wiezy kryty blachg ocynkowana.

5.1.4. Stan zachowania

Stwierdzono daleko idaca korozje biologiczng elementéw drewnianych konstrukcji pod hetmem wiezy
oraz deskowania stropédw. W wyniku proceséw butwienia nastgpito zniszczenie centralnej belki stropu
nad kondygnacja dzwondw. Koputa kryta blachg ulegta duzej degradacji pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i braku konserwacji. Widoczne sg liczna zacieki na deskowaniu i krgzynach powstate
w wyniku nieszczelnosci pokrycia. Stan techniczno-uzytkowy schodéw oraz drabin okresla sie jako
Sredni.

5.2. Funkcja obiektu
Budynek petni funkcje obiektu kultu religijnego — bez zmian.

5.3.  Sposdb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposdéb spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
Bez zmian.

5.3.1. Projektowany zakres prac budowlanych

Przedmiotem opracowania jest naprawa i remont konstrukcji oraz poszycia wiezy kosciota
p. w. $w. Jana Chrzciciela w Powidzku. Projekt nie przewiduje przebudowy i zmian funkcjonalnych
pomieszczenn wewnetrznych. Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego pokrycia oraz
konstrukcji wiezy kosciofa i powstrzymanie procesu niszczenia i korozji oraz poprawa bezpieczenstwa
uzytkowania obiektu.

36



Zakres naprawy i remontu konstrukcji obeimuje:

o fumigacja gazem fosforowodorowym drewnianych elementéw konstrukcji wiezy,

e ponowny montaz przemieszczonej belki w stropie nad dzwonem w miejscu jej pierwotnej
lokalizacji z wykorzystaniem tej, ktéra ulegta awarii (po obcieciu zbutwiatego miejsca
pozostata cze$¢ belki nadaje sie do powtdrnego uzycia wg. EKSPERTYZY STANU
TECHNICZNEGO WIEZY KOSCIELNEJ ORAZ USTALENIE ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH
opracowanej przez mgr inz. Janusza Supersona, projekt wzmocnienia na stronie 31, w trybie
natychmiastowym,

e poprawienie mocowania nakrywy wytazu na galerie wiezy,

e wymiane deskowania stropéw drewnianych na poziomie dzwonnicy oraz pozostatych
poziomachtj. 4i5,

e oczyszczenie spréchniatych miejsc na belkach konstrukcyjnych przez ociosywanie a w razie
koniecznosci wykona¢ miejscowe wzmocnienie nadbitkami drewnianymi lub
flekowaniem,

e naprawa schodéw wejsciowych z poziomu 2 na poziom 3 i z poziomu 3 na poziom 4 oraz
wymiana drabiny komunikacyjnej na poziom 5,

e uszczelnienie koputy poprzez lokalng naprawe/wymiane pokrycia z blachy z rGwnoczesng
wymiang zbutwiatego drewnianego podktadu deskowego, docelowa wymiana pokrycia na
blache miedziang wg. odrebnego opracowania,

e impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna elementéw drewnianych.

5.3.2 Rozwigzania materiatowe, technologia wykonania
Fumigacja drewnianych elementéw konstrukciji wiezy
Fumigacje nalezy dokonac przy uzyciu gazu fosforowodorowego.

Zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ogniochronnymi

Projektuje sie zabezpieczenie drewnianych elementéw konstrukcji wiezy sSrodkami ogniochronnymi,
bezbarwnymi, wodorozcieiczalnymi np. Remmers Adolit BSS 1 liquid lub rdwnowazny. Elementy
impregnowane powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wptywem wilgoci. Nie wolno
dopuszcza¢ do wymywania przez wode. Tak zaimpregnowane drewno odpowiada klasie materiatu
budowlanego B1 — trudnozapalne wg DIN 4102.

Elementy drewniane przed zabiegiem impregnacji nalezy odttuscici¢, oczyscic z zanieczyszczen i pytow
oraz luznych elementédw. Temperatura obiektu, otoczenia i materiatu powinna wynosi¢ od +10st.C
do +35st.C. Podczas schniecia wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé¢ 80%
(optymalna; 65%).

Zabezpieczenie elementéw drewnianych przed korozjg biologiczng i owadami

Projektuje sie zabezpieczenie drewnianych elementéw konstrukcji wiezy srodkami zabezpieczajgcymi
przed korozjg biologiczng i owadami w postaci roztworu wodnego, bezbarwnego np. Remmers Adolit
Holzwurmfrei lub réwnowazny. Elementy impregnowane powinny by¢é zabezpieczone przed
bezposrednim wptywem wilgoci. Nie wolno dopuszcza¢ do wymywania przez wode. Tak
zaimpregnowane drewno odpowiada klasie zwalczania zagrozenia owadami 1 i 2 wg DIN 68 800-4
przy jednoczesnej profilaktycznej skutecznosci wobec niszczgcych drewno owadow i grzybow.
Elementy drewniane przed zabiegiem impregnacji nalezy odttuscicié, oczyscic z zanieczyszczen i pytow
oraz luznych elementéw. Ochrona drewna za pomocg tego Srodka moze by¢ wykonywana wytgcznie
przez osoby przeszkolone.

UWAGA: Wszystkie zastosowane na drewniane elementy Srodki zabezpieczajgce drewniane elementy
muszg by¢ bezbarwne.
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Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw
odniesienia, przywotane w opisie projektowym stuzg jedynie okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej
dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, zamienne (w oparciu np. na produktach innych
producentéow) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych oraz estetycznych,

- przedstawienia rownowaznych, zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania),

- uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywane przez Zamawiajgcego,
jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.

5.4 Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac
w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
Spetnienie  podstawowych  wymagan dotyczacych  obiektdw budowlanych  okreslonych
w zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 1z 04.04.2011,
str. 5, z pdzn. zm.), dotyczacych:

- nosnosci i statecznosci konstrukcji,

- bezpieczenistwa pozarowego,

- higieny, zdrowia i srodowiska,

- bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,

- ochrony przed hatasem,

- oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

- zréwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych

6. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, obliczenia statyczne, rozwiazania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéow konstrukcji obiektu, kategoria
geotechniczna obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych
i zewnetrznych przegréd budowlanych

Nalezy podja¢ pilne dziatania remontowo-naprawcze konstrukcji wiezy, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Ekspertyza techniczna wiezy kosciota oraz ustalenia zakresu roboét budowlanych”
z dn. 01.07.2017, opracowanej przez mgr inz. Janusza Supersona, stanowigcej cze$¢ niniejszego
projektu budowlanego.

Obliczenie maksymalnej no$nosci przekroju drewnianego belki drewnianej 25 x 27
cm x cm dla schematu obcigzenia w miejscu awarii.

NAZWA:

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 270x250"
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1
=X270,0
| who R
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 98 Drewno C20
Gi.centr.osie bezwltadn. [cm]: Xc= 12,5 Yc= 13,5
alfa= -0,0
Momenty bezwladnosci [cmd] : Jx= 41006,3 Jy= 35156,3
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwtadn. [cmd]: Ix= 41006,3 Iy= 3515¢,3
Promienie bezwltadnoséci [cm]: ix= 7,8 iy= 7,2
Wskazniki wytrzymal. [cm3]: Wx= 3037,5 Wy= 2812,5
Wx= -3037,5 Wy= -2812,5
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 675,0
Masa [kg/m] : m= 26,3
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4d]: Jzg= 41006,3
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deqg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 270x250 0 0,00 0,00 0,0 0,0 675,0
WEZLY :
1 2
&L A
l 4,840 l
WEZLY
Nr: X [m]: Y [m]:
1 0,000 0,000
2 4,840 0,000
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PODPORY : Podatnosdci

Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00~*

OSIADANIA:
Wezetl Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B r ak Os iadan
PRETY :
). 1 2
} 4,840 }
PRZEKROJE PRETOW:
1
V. 1 a
l 4,840 l

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 11 1 2 4,840 0,000 4,840 1,000 1 B 270x250

STAZE MATERIALOWE:

H=4,840

H=4,840
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[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

Oznaczenie: Materiat: Diugos¢[m] Masalt]
B 270x250 Drewno C20 1x 4,84 = 4,84 0,127
MASA CAZKOWITA USTROJU: 0,127
OBCIAZENIA:
20,000 20,000
V. 1 y'y

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,20

1 Skupione 0,0 20,000 1,07

1 Skupione 0,0 20,000 3,76

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Ciezar wk. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,20



MOMENTY :

26,331 26,504
TNACE:
24,763 24,454
0,454
'e)
A 1 -0,325
24,325 24,638
NORMALNE :
A 1 a
SIELY PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L X [m] M[kNm]
1 0,00 0,000 0,000
0,54 2,624 26,686%*
1,00 4,840 -0,000

Wartosci ekstremalne
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NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

98 Drewno C20

1 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
0,54 2,624 -8,786 8,786 0,439%*
1,00 4,840 0,000 -0,000 0,000
* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :

1 2
N Py
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 0,000 24,763 24,763
2 0,000 24,638 24,638
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([degl)
1 0,00000 -0,00000 0,00000
2 0,00000 -0,00000 0,00000
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PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE:
Obciagzenia obl.:

T.I rzedu
Ciezar wi.+A

Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f

1 -0,0000 00,0000 -0,735 0,735 0,0187 259,3
DZUGOSCI WYBOCZENIOWE wg mech. : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret EJ/L Ca Cb Cv lo[m]: u 1w ([m]

1 804,875 1,000 1,000 0,000 4,840 1,000 4,840
PRET NR 1

20,000 20,000
A B
‘ 4,840 |
‘ 250,0

GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 1
Poczat (A) :1 Koniec(B):2
Przegub Przegub
Diugoscé: 4,840 Kat:
Rzuty

H: 4,840 V: 0,000

Imperfekcje
wo/L= 0,0000

"B 270x250"
MATERIAL:98 Drewno C20

fo/L= 0,0000

270,0




OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : a[m]: blm]:
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,20

1 Skupione 0,0 20,000 1,07

1 Skupione 0,0 20,000 3,76
M Q

24,76324,454

A B 0,454
A ‘ -0,325
26,331 26,686 26,504
-24,32:-24,638
N W
e O B
A B

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
x/L M: Q: N: W: SigmaG SigmaD:

[ kNm] [kN] [kN] [m] [MPa]
0,00 0,000 24,763 0,000 -0,0000 0,000 0,000
0,10 11,952 24,623 0,000 =-0,0061 -3,935 3,935
0,20 23,835 24,483 0,000 =-0,0115 -7,847 7,847
0,22 26,331 24,454 0,000 -0,0124 -8,669 8,669

26,331 0,454 0,000 -0,0124 -8,669 8,669
0,30 26,483 0,343 0,000 -0,0155 -8,719 8,719
0,40 26,615 0,203 0,000 =-0,0179 -8,762 8,762
0,50 26,680 0,063 0,000 -0,0187 -8,783 8,783
0,60 26,676 -0,078 0,000 =-0,0179 -8,782 8,782
0,70 26,604 -0,218 0,000 -0,0155 -8,759 8,759
0,78 26,504 -0,325 0,000 =-0,0126 -8,726 8,726

26,504 -24,325 0,000 =-0,0126 -8,726 8,726
0,80 23,714 -24,358 0,000 =-0,0115 -7,807 7,807
0,90 11,891 -24,498 0,000 =-0,0061 -3,915 3,915
1,00 -0, 000 -24,638 0,000 0,0000 0,000 -0,000
0,54 26,686%* 0,004 0,000 -8,786 8,786
0,00 0,000%* 24,763 0,000 0,000 0,000
0,00 0,000 24,763%* 0,000 0,000 0,000
1,00 -0, 000 -24,638%* 0,000 0,000 -0,000
0,00 0,000 24,763 0,000%* 0,000 0,000

0,54 26,686 0,004 0,000%* -8,786 8,786



Pret nr 1
Zadanie:

z

1 250 |

Przekréj: 1 ,.B 270x250”
Wymiary przekroju:

h=270,0 mm b=250,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

0,000 -8,786 8,786%*
* = Wartos$ci ekstremalne
o
~
N
24,763 24,454
0,454
A 0,825 B
24132 24,638
26,331 26,684 26504

Jyg=41006,3; Jzg=35156,3 cm*; A=675,00 cm?; iy=7,8; iz=7,2 cm; Wy=3037,5; Wz=2812,5

cmé.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukceji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko
przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: Stale (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wlasny).

Kmod = 0,60

Cechy drewna: Drewno C20.
fmk = 20,00
frox = 12,00
ftygo,k = 0,50
feok=19,00
feook = 2,30
fuk=2,20
E 0,mean = 9500 MPa
E 90,mean = 320 MPa
E 0,05 = 6400 MPa
G mean = 590 MPa
p k=330 kg/m®

YA :1,3

fma=9,23 MPa
fto04 = 5,54 MPa
ft,90,d = 0,23 MPa
feod= 8,77 MPa
fco0d=1,06 MPa
fva = 1,02 MPa
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Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x.=2,42 m; x,=2,42 m, przy obciazeniach ,,A”.
Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami
na koncach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gérnej, Wynosi:
l4=1,00x4840 + 270 + 270 = 5380 mm

P \/Id h!m,d | Eomean _ \/ 5380x270x9,23  */9500 _ 0.207
' nb°E, \ Gpean 3,142x2502x6400 500
Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dlaArem <0,75 Keit=1
Warunek statecznosci:
omd=M/W=26,680/3037,50 x10° = 8,78 < 9,23 = 1,000%9,23 = K ¢rit f m,q
Nosnos¢ dla xa=2,42 m; Xp=2,42 m, przy obciazeniach ,,A”:

Gm,y,d Tk Om,zd :8178

+072%0 -p952<1

foya  foza 9,23 9.23
(e} (e}

km m,y,d + m,z,d :O’7X8’78 + 0,00 - 0,666 <1
foyd Tz 923 9,23

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x.=2,42 m; x,=2,42 m, przy obciazeniach ,,A”.
Napre¢zenia tngce:
724=15V,/A=1,5%0,063 / 675,00 x10 = 0,00 MPa
Tya =1,5Vy/ A=1,5%0,000/ 675,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto kv = 1,000.
Warunek nosnosci

4= \Toa +Toa =+0,002+0,002 =0,00 < 1,02 = 1,000%1,02 = ky fug

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla Xa=2,42 m; xp=2,42 m, przy obciazeniach ,,A”.
Ugiecie graniczne
U net,fin = 1/150 = 32,3 mm

Ugiecia od obcigzen statych (cigzar wlasny +,,”):

Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (W/L)?](1+k ger) = -0,5%[1 + 19,2%(270,0/4840)?](1 + 0,60) = -0,8 mm

Uyfin = Uyinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+K ger) = 0,0x[1 + 19,2%(250,0/4840)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcia od obcigzen zmiennych (,,A”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Stale (wiecej niz 10 lat, np. cigzar wlasny).
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Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (WL)?](1+K ger) = -15,1%[1 + 19,2%(270,0/4840)](1 + 0,60) = -25,6 mm
Uyfin = Uyinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+k ger) = 0,0x[1 + 19,2%(250,0/4840)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzfin = -0,8 +-25,6 = 26,4 < 32,3 = U net in

Przyjeto rozwiazanie polegajace na wzmocnieniu belki drewnianej elementem stalowym jak ponizej:

’ -

gdzie :

2 — podpora tymczasowa;

3 — ceownik

4 — $ruby rozciggane — M22 Kklasy 4,6;

5 — $ruba montazowa; - M22 klasy 4,6

M1 — moment zginajacy w miejscu oparcia konca belki na ceowniku;

S — odleglos¢ od srub do ucietego konca belki minus 10 cm;

Sruby mocujace ceownik pracuja na rozciaganie. Ich przekréj okresla si¢ na site Ri=Ma/s
R1= 26,331 kKNm/0,5 = 52,668 kN

Przyjeto $rubg 0 22 mm, A =380 mm?, As =303 mm? zpodktadka 100 x 100 x 8 mm
Z tabeli:

Tablica 7. Wartosci granicy plastycznosci f,, 1| wytrzymalosci na rozciaganie f,, stali srub
oraz nosnosci obliczeniowe srub (kN) z warunku $cigcia trzpienia F ,,, Scigcia rdzenia

F,. ps 1TOZclagania F, p, wyznaczone wg PN-EN 1993-1-8
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_ Klasa 4.6 4.8 3.6 5.8 6.8 8.8 | 109
Sruba Pume_rth- sruby
ma [ e oMPa| 240 | 320 | 300 | 400 [ 480 | 640 | 900
przekroju -
mm* | £, MPa| 400 | 400 | 500 | s00 [ e00 | 800 | 1000
A4=380 F, g 72,96 72,96 91,20 9120 109,44] 14592] 182,40
M22 1 303 F. a 58,17| 4848| 72,72| 60,60| 72,72| 116,35) 121,20
| F, py 87.26] 87.26| 109,08[ 109,08 130,90] 174,53| 218,16

Przy zastosowaniu dwoch $rub obcigzenie na 1 Srube w przekroju wynosi 52,668 x 0,6 = 31,60 kN

Charakterystyka przekroju 3

Osie giowne:
Y= 000 cm
Y= 000 cm
! Alfa= 90,00
Momenty bezwladnosciz
P b= 495,00
| Jy= 8030,00
Dxy= 0,00
| f Momenty giowne:
! ] b= 8030,00
\ | ly= 495,00
‘ ] Promienie bezwladnoéci:
11,69
iy= 29

Wskatniki wytrzymalosci
W= 53533
W= 53533
Wy= -18333
Wy= 67,81

Powierzchnia i masa:

F= 58,80
m= 46,16

Sprawdzenie no$nosci przekroju ceownika C 300 na moment M1

2633100Ncm
W=—""x—
22000 —
cm

= 119,68 cm? < 183,33 em?

W trakcie montazu belce nalezy nada¢ ugigcie odwrotne (strzatka ugigcia ujemna).

7. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

Nie dotyczy

8. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego
— podstawowe dane technologiczne oraz wspdétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.
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9. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych

Nie dotyczy.

10. Rozwigzania  zasadniczych elementéw  wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takie sposéb powigzania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju
i wielko$ci urzadzen

10.1. Instalacje sanitarne
Bez zmian.

10.2. Instalacje c.o.
Bez zmian.

10.3. Instalacje elektryczne

Bez zmian.
11. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uiytkowa, decydujaca

o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje
i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.

12. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
(Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), okreslajgca w zaleznosci od potrzeb:

Nie dotyczy

13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
Bez zmian.

W stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne moiliwosci, wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii ze zrédet
odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy.

17. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Bez zmian.
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18. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Poniewaz podczas wykonywania robdt zwigzanych z remontem pokrycia wystgpig rodzaje robét
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi — ryzyko upadku z wys. powyzej 5 m, - zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji oraz planu BiOZ
(Dz.U. nr 120, poz. 1126), niezbedne bedzie sporzadzenie w/w planu

19. Informacja dotyczaca odstepstw od projektu (art.36a ust.6 Prawo budowlane)

Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 5 Prawa Budowlanego w razie planowanego odstgpienia od zatwierdzonego
projektu, w przypadku istotnych zmian nalezy uzyskac decyzje o zmianie pozwolenia na budowe.
Dopuszcza  nastepujagce  nieistotne  odstepstwa  do niniejszego  projektu  budowlanego
po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem:

Zmiany materiatowe elementéw budowlanych pod warunkiem zastosowania zamiennych o takich
samych parametrach;

Zmiane materiatdw sciennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykonczeniowych pod warunkiem
zachowania wymaganych parametréw i posiadania odpowiednich atestéw oraz deklaracji zgodnosci;
Zastosowanie innych urzgdzen wyposazenia technicznego budynku pod warunkiem spetnienia
przepisdw technicznych warunkujacych odbiér budynku;

Uwaga: Wszelkie niejasnosci i zmiany nalezy konsultowa¢ z autorami opracowania. Kazdorazowa
zmiana do projektu powinna by¢ uzgodniona z projektantem tej branzy, ktérej ta zmiana dotyczy.

20. Uwagi koncowe

Pozostate nieuscislone kwestie techniczne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami
wiedzy technicznej i polskimi normami;

Roboty remontowo - budowlane wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robdt oraz technologiami i wytycznymi wykonania podanymi przez
producentéw materiatéw;

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi,
przepisami BHP i ppoz. i ochrony S$rodowiska, pod kierunkiem i nadzorem oséb do tego
uprawnionych;

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Winkowski

upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

mgr inz. Janusz Superson
upr. nr: 38/87/UW
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

»,NAPRAWA | REMONT KONSTRUKCJI ORAZ POSZYCIA WIEZY KOSCIOtA
P. W. SW. JANA CHRZCICELA W POWIDZKU”

ADRES INWESTYCII:

DANE INWESTORA:

dla zadania:

POWIDZKO 25, 55-140 ZMIGROD

DZ. NR 65, OBREB NR 0022 POWIDZKO
PARAFIA P. W. SW. JANA CHRZCICIELA
POWIDZKO 25
55-140 ZMIGROD

Specjalnosc

Funkcja

Imie i nazwisko

Nr uprawnien
budowlanych

Data
opracowania

Podpis

PROJEKTANT

Architektoniczna Projektant mgr inz. arch. WP-OIA 04.08.2017
Marcin Winkowski /OKK/UpB/17/2010
SPIS TRESCI

1. INFORMACJE OGOLNE.

N

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH Z
OKRESLENIEM SKALI | RODZAJU ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
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1. INFORMACJE OGOLNE

ADRES INWESTYCJI:  POWIDZKO 25, 55-140 ZMIGROD
DZ. NR 65, OBREB NR 0022 POWIDZKO
DANE INWESTORA:  PARAFIA P. W. SW. JANA CHRZCICIELA
POWIDZKO 25
55-140 ZMIGROD

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

o fumigacja gazem fosforowodorowym drewnianych elementéw konstrukcji wiezy,

e ponowny montaz przemieszczonej belki w stropie nad dzwonem w miejscu jej pierwotnej
lokalizacji

e poprawienie mocowania nakrywy wytazu na galerie wiezy,

e wymiane deskowania stropéw drewnianych na poziomie dzwonnicy oraz pozostatych
poziomachtj. 4i5,

e oczyszczenie spréchniatych miejsc na belkach konstrukcyjnych,

e naprawa schodéw wejsciowych z poziomu 2 na poziom 3 i z poziomu 3 na poziom 4 oraz
wymiana drabiny komunikacyjnej na poziom 5,

e uszczelnienie koputy poprzez lokalng naprawe/wymiane pokrycia z blachy z rGwnoczesng
wymiang zbutwiatego drewnianego podkfadu deskowego,

e impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna elementéw drewnianych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Przytgcze energetyczne napowietrzne — zabezpieczone, oznakowane zgodnie z przepisami.

Nie stwierdza sie innych elementdw mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Z OKRESLENIEM SKALI | RODZAJU ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

A/ Roboty ziemne — nie wystepuja

B/ Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
e upadek pracownika z wysokosci

Przebywanie oséb na gérnych pfaszczyznach sScian, belek, stupow oraz na dwdch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg na ktdrej prowadzone s3g roboty
montazowe, jest zabronione.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien oséb. Osoby przebywajgce na stanowiskach
pracy, znajdujgce sie na wysokosSci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

C/ Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykoriczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub  remontowanym  obiekcie = budowlanym
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe
niebezpieczng. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta.

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed opuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Przy wykonywanie $cian; wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 —roboty na wysokosciach, rozdziat 12 —roboty murarskie i tynkarskie.

6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg uprawnieni pracownicy:

- Bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach

- Petnoletni

- Dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczerstwa przy tych pracach

- Posiadajgcy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektorych rodzajach prac

szczegOlnie niebezpiecznych

Roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci 1-11,5m
- Wszelkie miejsca robdt, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku
z wysokosci 1-11,5 m zostang wydzielone biato-czerwong tasmg BHP, ujete
w odpowiedniej strefie niebezpiecznej i oznaczone tablicami ,UWAGA! STREFA
NIEBEZPIECZNA!”

Roboty, przy wykonywaniu ktdrych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

- Dla robdt tych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna — 6 m, oznaczona dwoma tablicami
»UWAGA! STREFA NIEBEZPIECZNA!" i wydzielona biato-czerwong tasmg BHP.

- Prace na wysokosci prowadzone bedg z rusztowan inwentaryzowanych z barierg BHP
(zaopatrzonych w atest i instrukcje producenta)

- Podczas prac na wysokosci pracownicy zabezpieczeni bedg w pasy ochronne z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcji

- Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw

- Wychodzenie i schodzenie z rusztowan odbywac sie bedzie w pionach komunikacyjnych
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Roboty wykonywane przy uzyciu diwigu:

Przy wszelkich pracach z uzyciem dzwigu budowlanego Kierownik wyznaczy pracownika
do obstugi haka

Przy przemieszczaniu tadunkoéw ponad stanowiskami pracy operatorzy
sg zobowigzani podawac sygnaty ostrzegawcze, a pracownicy powinni w tym czasie przerwaé
prace i usungc sie za zasieg przemieszczanego tadunku

tadunki mogg by¢ przemieszczane ponad miejscami pracy na wysokosci nie mniejszej
niz2,5m

tadunki przemieszczane wymagajg odpowiednich pojemnikéw i zawiesi, stosowanie
zwyktych sposobdw zawieszania na haku maszyn jest niedopuszczalne.

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przejs¢ stanowiskowe szkolenie BHP

oraz wykazaé badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy. Réwniez

podczas zatrudnienia pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu (raz w roku) w szkoleniach BHP

i wykonywania badan lekarskich — wstepnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu okreslonego

w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Winkowski
upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010
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V.

CZESC RYSUNKOWA
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